
Boden im Blick

Bodenfeuchte in Echtzeit

Aktuelle, genaue Bodendaten

Unterstützung für

Bewässerungsplanung

Cloud-basierte Oberfläche für

den Desktop- und Mobilzugriff

Optionale Datenarchivierung

über die EOS-Cloud



Der ESOIL-100 ist unser neuer drahtloser Bodenfeuchtigkeitssensor 

für den autonomen Betrieb. 

Die Kenntnis der Bodenfeuchtigkeit erleichtert die Planung für die 
optimale Bewässerung.

Zusammen mit der EOS-1000 Wetterstation werden alle Daten über die
Server-Software remote auf digitalen Geräten angezeigt. 

Jeder ESOIL-100 verfügt über maximal drei Bodenfeuchtesensoren, die in 
unterschiedlichen Tiefen installiert werden können. Der zusätzliche 
Temperatursensor liefert die aktuelle Bodentemperatur in Echtzeit.

Es können mehrere ESOIL-100 installiert werden, um Daten aus verschiedenen 
Bewässerungszonen zu erfassen.

Unser ESOIL-100 ist solar- und akkubetrieben. Die Daten werden in 
voreingestellten Intervallen an die EOS-Basisstation übermittelt. 
Durch den sehr geringen Energieverbrauch ermöglicht der ESOIL-100 einen 
wochenlangen autonomen Betrieb ohne direktes Sonnenlicht.

> Drahtloser Betrieb bis zu 250m von
   der EOS-Basisstation entfernt
   (Sichtverbindung)
> Schlankes Hardware-Design zur
   problemlosen Montage und minimale
   Behinderung bei maschineller
   Bearbeitung
> Akkubetrieben
> 3 Bodensonden zur Überwachung der
   Bodenfeuchtigkeit in 3 Tiefen
> 1 Bodentemperatursensor
> Linux-basierte Serversoftware

EIGENSCHAFTEN

OPTIONAL

> Aussentemperatur und Luftfeuchtigkeit
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